
Spīķeru koncertzāles tehniskais aprīkojums 

 
 

 
 

  



Audio 
1. Skaņu pults. 

Soundcraft Si Performer 3 
• 32 mono mikrofona ieejas 

  • 8 līniju ieejas 
  • 80 kanāli miksēšanai 
  • 2 ViSi Connect™ opciju karšu sloti 128 x 96 ievades/izvades ceļiem 
  • Pre/Post atlase katrai kopnei katrai ievadei 
  • Brīvi piešķirami faderi un pačings 
  • 20 apakšgrupas/papildu busses 
  • LCR panoramēšana 
  • Ieeju un izeju aizkave 
  • 8 izslēgtas grupas 
  • 8 VCA grupas 
  • AES iekšā un ārā 
  • Harman HiQnet integrācija 
  • Krāsu skārienekrāna saskarne 
 

 
 

 
 
 

 



2.  Procesors. 
Meyer sound – Galileo 616 

• 6 analogas ieejas 
• Iespēja izvēlēties atskaņošanas režīmu (Mono, Stereo, Surround) 
• Interneta pieslēgums datorizētai vadībai 
• Priekšējais panelis ar displeju 

 

 
 
 

3. Mikrofoni. 
 

• 4 radio mikrofoni AKG 4500 HT 
• 4 vadu mikrofoni Sennheiser E845 
• 4 mikrofonu statīvi 

 

4. Apskaņošana. 
Speciāli koncertzālei veidota, integrēta Meyer Sound 5.1 audio sistēma: 

• Centrālais, labais un kreisais skaļrunis UPA-1P 
 

 
 
 
 
 



• 2 Pie griestiem piekārti zemo frekvenču skaļruņi USW-1P 

 
• 8 satelītskaļruņi JBL 8330A  

 
 

 
Video 

5. Projektors. 
Projektors Panasonic PT-EX620E 

 
• Iespējams attālināti mainīt lēcas leņķi (lens shift) 
• Digitālas attēla koriģēšanas iespēja (keystone) 
• 6200 lm lampas spilgtums 
• Tālvadības pults 
• HDMI, VGA 
• Objektīvi: Panasonic ET-ELW22 

 



 
 

6. Ekrāns 
ADEO Professional 400 

• Elektroniski nolaižams 
• Izmērs 393x295 
• 4:3 formāts 

 

 
 
  



Gaismas 
 

 

7. Prožektori 
• 17 dienas gaismas prožektori, piestiprināti pie fermām griestos 

 
• 16 PAR64 ar 500W spuldzēm, piestiprināti pie fermām griestos 

 

8. Videoekrāni koncertzāles vestibilā 
 

Divi LG 42 collu televizori ar iespēju atskaņot videofailus un attēlot bildes. Formāti – jpeg, mov, 
mp4 un citi. Failus var atskaņot no USB zibatmiņas. Logo, lai tas tiktu attēlots pa visu ekrānu būtu 
jābūt ar izmēru 1280x1080 pikseļi.

 
9. Skatuves konstrukcijas 

 
• 20 skatuves platformas AluStage HD ar izmēru 2x1m (ar kāju profilu 60x60mm) 
• 2 skatuves platformas ar izmēru 1x1m 
• 2 skatuves platformas ar izmēru 0,5x2m 
• 72 regulējamas skatuves platformu kājas (60-100cm) 
• 104 skatuves platformu kājas ar garumu 40cm 
• 20 skatuves platformu kājas ar garumu 20cm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. Krēsli koncertzālē un to skaits 
 

 
Melnie saliekamie  – 100 gab 

 
 
 



 
Melni auduma – 160 gab 

 
 

  



11. Kabineta klavieres Steinway & Sons - Boston Grand GP-215 PE 
 

 


